
1. 傘型頂針頭部使用鉻鉬鋼材質，經熱處理 (HRC 60˚±1˚)。
2. 內部使用錐狀以及滾珠軸承之組合。
3. 適用於較大內孔徑之加工使用。
4. 車床尾座調整壓力建議6∼10公斤。

1. The tip of bull nose center uses Cr-Mo steel and hardened to  (HRC 60˚±1˚).
2. The center uses a combination of taper roller bearing and ball bearing.
3. Applicable to pipes turning.
4. The tailstock pressure of lathe adjusts to six to ten kilograms (for reference)
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3. 車床尾座調整壓力建議5∼12 公斤 (參考值)

心軸使用合金工具鋼之材質

3. The tailstock pressure of lathe adjusts to five to twelve
kilograms. (for reference)

※ Due to the heavy weight for the type SW-MT.7(SW-MT.80#) 
and also for the gigantic workpiece,need to put a support 
frame with your workpiece in case of runout while working.

※ 因SW-MT.7(SW-MT.80#)本身重量重，如加工工件重，
為了避免有RUNOUT(偏轉/擺)現象產生，建議中間使
用輔助器材支撐。
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傘型頂針
BULL NOSE CENTER TYPE

超重負荷頂針
SUPER-LOAD TYPE

2625

15580


