
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

機械規格表 

項目 單位 IK-H4500-A 

主軸內孔錐徑  BT50 Φ200 

主軸馬達 Kw/Hp 18.5 / 25 

主軸轉速 rpm 4500 

拉刀力 KN 18 

主軸冷卻需求 kcal/h 1500 

冷卻方式  油冷(Oil) 

減速比  0.61 

前軸承  NN3018K 

後軸承  90BAR10S 

主軸潤滑方式  油脂(Grease) 

軸承預壓方式  定位預壓 

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。 

  



 

標準配備 

CNC 齒輪立式銑床機頭(4500RPM/BT50) ● 

鎖放刀機構(含鎖刀/放刀感應器) ● 

主軸定位感應器 ● 

銑床機頭鈑金 ● 

油壓管(含接頭) ● 

 

產地 台灣 

重量 kg 612 

保固 1 年 (非人為損害) 

備註：此產品不含伺服馬達。 

建議 主軸伺服馬達選用( 18.5Kw / 25Hp ) 

※請務必提供伺服馬達尺寸規格。 

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。 

 


